
 

Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024           1 

Centre de préparation aux Jeux 
Cahier des charges FFTHockey 
2019/04/17 

 
Hockey 
 

Caractéristiques des installations requises 

Terrain 

Terrains certifiés par la FIH « Global Elite » ou « Global », ou certifiés catégorie 
Internationale ou catégorie 1 de la FFH. 

Gazon synthétique arrosé, de préférence de couleur bleue 

Système d’arrosage vérifié et aux performances requises selon les normes FFH. 

Eclairage 
Minimum 500 Lux (350-400 lux tolérés pour entraînement) 

Norme NF 

Abri 
Pour les arbitres et les joueurs. En match : 15 personnes par équipe. Pour 
l’entraînement, abris pour les équipes pouvant accueillir 25 personnes minimum. 

Buts Homologués FIH. 2 buts fixes placés + 2 buts autoportés minimum. 

 

Equipements spécifiques 

Tour-plateforme vidéo Minimum 3 mètres au plancher pour entraînement, 8 mètres pour les matches 

Vestiaires 
A proximité immédiate du terrain, 30m² et équipé pour bains de glace (piscine 
permanente ou gonflable) + 20 kg de glace par séance ou match. 

Matériel 
Possibilité de prêt : machine lance-balle, murs de rebond, tremplin, accessoires 
variés pour entraînement. 

Panneau d’affichage 
Horloge et température (si possible) pour les entraînement, temps et scores si 
match 

Espaces complémentaires 
Club house ou tente avec accès internet pour rafraîchissement, restauration 
simple, repos et staff ; local anti-dopage ; local de stockage sécurisé de 20m² 
fermé pour rangement et sèchage du matériel ; espace médical aux normes FFH 

Local presse Accueil des médias 

Services complémentaires Mise à disposition de glace et d’eau sur le terrain 

 

 


